
グレード２の家づくり

（株）アライ

新井 政広



人 口 ：375,192人（’14年１月３１日現在） 県1位
世帯数 ：156,564（1世帯あたり人口2.4）
面 積 ：459.41k㎡

高崎市

群馬県

エリア紹介

人 口 ：2,018,817人（’1４年１月31日現在）
世帯数 ：808,687（1世帯あたり人口2.5）
面 積 ：6363k㎡



群馬県の気候

群馬のマスコット
ぐんまちゃん



省エネ効果と他の効果

•断熱化の狙い

グラスウールの施工でグレード２

５地域で北海道なみの住宅環境を有した住宅はどんな温度環境に
なるのか

（無暖房住宅になるのでしょうか）
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住宅の紹介

•建築場所 群馬県高崎 Ⅴ地域

•延べ床面積 １２０．２７㎡

•構造 木造・２階建て 瓦葺

•断熱仕様 基礎断熱 GW40k 150mm

壁 HGW16k 220ｍｍ

天井 吹込み用グラスウール ４００mm

屋根 HGW16k３６０mm

•サッシ ＰＶＣアルゴンガス入りＬＯＷＥペア １６㎜
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１階平面図



２階平面図



立面図



矩計り図



施工状況 上棟まで



施工状況 付加断熱



施工状況 充填断熱 壁



充填断熱 天井まわり



施工状況サッシ取り付け



施工状況 仕上げ



事例紹介２

•建築場所 群馬県高崎市 Ⅴ地域

•延べ床面積 １５５．９３㎡

•構造 木造 ２階建て 瓦葺

•断熱仕様 基礎 ＧＷ４０Ｋ１５０ｍｍ

• 壁 ＨＧＷ１６Ｋ２１０ｍｍ

• 天井 吹込み用グラスウール ４００ｍｍ

•サッシ ＰＶＣアルゴンガス入りＬＯＷＥ１６ミリペア

• ＵＡ値 ０．３７Ｗ／㎡・Ｋ



工事中



完成



事例紹介３

•建築場所 埼玉県さいたま市 Ⅴ地域

•延べ床面積 １１３．０３㎡

•構造 木造平屋 グラスファイバーシングル葺

•断熱仕様 床 ＨＧＷ１６ｋ１０５ｍｍ+ＧＷ３２Ｋ６０ｍｍ

壁 ＨＧＷ２４Ｋ１２０ｍｍ＋ＨＧＷ３６Ｋ１０５ｍｍ

• 天井 吹込み用グラスウール４００ｍｍ

•サッシ ＰＶＣアルゴンガス入りＬＯＷＥ１６㎜ペア

• ＵＡ値 ０．３０Ｗ／㎡・Ｋ



工事中



完成



断熱改修
事例紹介
•工事場所 群馬県前橋市 Ⅴ地域

•延べ床面積 １０７．２８㎡

•構造 木造平屋 ガルバリウム合板葺

•断熱仕様 床 ＨＧＷ１６Ｋ２００㎜

• 壁 ＨＧＷ１６Ｋ１００㎜+ＧＷ３２ｋ４２㎜

• 天井 吹込み用グラスウール４００ｍｍ

•サッシ ＰＶＣアルゴンガス入りＬＯＷＥペア１６㎜

• ＵＡ ０．３８Ｗ／㎡・Ｋ



工事中



工事中



完成



室温変化

•改修前



改修後



これまでの経験

•夏対策

徹底した遮蔽と 夜間の換気通風



遮蔽と通風用の雨戸

•通風雨戸とは

•夜間通風ように開発した雨戸



換気通風

•深夜時間帯

•時間に２０回程度の換気量

•重量換気

•深夜の卓越風

•回転欄間



遮 蔽

緑のカーテン

古くは簾 葦簀

外スクリーン

霧除け庇

電動シャッター

通風雨戸

方向による遮蔽する位置の差

東西と南


